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	PC 118 - Aardappelverwerking

ORBA - FUNCTIEBESCHRIJVING

	Functie
:
Mechanieker Messenonderhoud
	Status
:
GOEDGEKEURD

	Functiecode
:
01.06.01
	

	Datum
:
20/12/2004
	Functiereeks
:
Techniek

	Plaats in de organisatie
	Directe chef
:
Verantwoordelijke Technische Dienst, met de techniekers, de mechaniekers, de productie-techniekers, de automatiseringsmechaniekers, de mechniekers messenonderhoud en de operator energie en utilities.

Onder
:
n.v. t.



	Doel van de functie
	 Uitvoeren van preventief onderhoud, slijlen van messen en herstellen van de messenblokken van de verschillende productielijnen, zodat de apparaten optimaal beschikbaar zijn en er een minimaal aantal productieonderbrekingen optreedt.



	Verantwoor-delijkheids-gebieden
	 Periodiek inspecteren van de aardappelschilmachines.

 Slijpen van messen en uitvoeren van preventief onderhoud van de messenblokken.

 Ingrijpen bij defecten aan de productielijnen ten gevolge van het slecht functioneren van de messenblokken.

 Noteren van uitgevoerde taken in het hiertoe voorziene informatica-systeem.

 Materiaal gebruiksklaar houden en de werkplek netjes houden.



	Sociale interactie
	 Overleggen met de chef Productie, met collega's van de Technische Dienst, eventueel met externe techniciens tijdens het herstellen van storingen. Productieoperatoren inlichten over werkmethodes en verstrekken van advies over het optimaal gebruik van het materiaal.



	Specifieke handelings-vereisten
	 Monteren, demonteren en afregelen van messen. Werken met handgereedschap, gereedschapsmachines en meetinstrumenten.

 Aandacht hebben voor veiligheid en geldende normen tijdens de herstellingen.




	 Verantwoordelijkheden
01.03.01


	
.
Kerntaken

	 Periodiek inspecteren van de aardappelschilmachines om na te gaan of de messenblokken goed en volgens de geldende veiligheidsvoorschriften werken. Dit houdt o.m. in:

.
beoordelen of er onderhoud nodig is, op basis van het onderhoudsoverzicht en ervaring;

.
noteren van vaststellingen, afwijkingen signaleren aan de chef en voorstellen doen ter verbetering;

.
bijhouden van het overzicht van het gebruik en onderhoud van de messenblokken;
.
bepalen wanneer welke installaties onderhouden moeten worden,

.
overleggen met de ploegchef over de planning van het preventief onderhoud.

 Slijlen van messen en uitvoeren van preventief onderhoud van de messenblokken, zodat de blijvende goede wekring van de toestellen verzekerd wordt. Dit houdt o.m. in:

.
demonteren van de snijmachines en beschadigde onderdelen herstellen/vervangen;

.
bezorgen van na te kijken onderdelen aan atelier;

.
demonteren van de messen en slijpen van messen ;

.
schoonmaken van onderdelen met stoom of chemische middelen;

.
herstellen of vervangen van gebruikte of beschadigde onderdelen;

.
testen van herstelde onderdelen op de lijn en controleren of ze overeenstemmen met de geldende normen.

 Ingrijpen bij defecten aan de productielijnen ten gevolge van het slecht functioneren van de messenblokken, zodat de lijn zo snel mogelijk opnieuw gestart kan worden. Dit houdt o.a. in:.

.
bepalen van de aard van de storing ter plaatse, in overleg met de operatoren of de chef;

.
bepalen wat er moet gebeuren en melden als de installatie stilgelegd moet worden;

.
nagaan of de benodigde onderdelen in voorraad zijn, en zo niet deze bestellen;

.
herstellen voorlopig of definitief van de storing, testen herstelling en de ploegchef signaleren dat de herstelling uitgevoerd is;

.
informeren van de operatoren ontrent de voorlopige herstellingen met de mogelijke gevolgen op het productieproces.   

 Noteren van uitgevoerde taken in het hiertoe voorziene informatica-systeem, zodat het overzicht van uitgevoerde herstellingen steeds actueel is.

 Ordelijk en rein houden van de werkomgeving, overeenkomstig de geldende veiligheid, kwaliteits- en milieuregels. 



	Bezwarende omstandigheden:

 Krachtuitoefening bij het heffen van zware onderdelen tijdens de herstellingen (25 kg).

 Ongemakkelijke houding bij het werken aan moeilijk bereikbare plaatsen.

 Hinder door het dragen van beschermende kledij. Hinder ten gevolge van warmte, vuil, vochtigheid.

 Risico op letsel door uitschietend gereedschap en door het werken in de nabijheid van bewegende machine-onderdelen. Risico van vallen of uitglijden. Risico op snijden tijdens het werken aan de messen. 
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