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	PC 118 - Aardappelverwerking

ORBA - FUNCTIEBESCHRIJVING

	Functie
:
Mechanieker 
	Status
:
GOEDGEKEURD

	Functiecode
:
01.06.02
	

	Datum
:
20/12/2004
	Functiereeks
:
Techniek

	Plaats in de organisatie
	Directe chef
:
Verantwoordelijke Technische Dienst, met de techniekers, de mechaniekers, de productie-techniekers, de automatiseringsmechaniekers, de mechniekers messenonderhoud en de operator energie en utilities.

Onder
:
n.v. t.



	Doel van de functie
	Uitvoeren van herstellingen, onderhoudswerkzaamheden en meehelpen aan het installeren van nieuwe mechanische uitrustingen volgens de geldende veiligheidsnormen.

	Verantwoor-delijkheids-gebieden
	 Herstellen van storingen aan installaties.

 Uitvoeren van preventief onderhoud.

 Helpen installeren van nieuwe uitrusting.

 Technische assistentie verlenen aan de lijnverantwoordelijke.



	Sociale interactie
	 Overleggen met de chef over uit te voeren taken en mogelijke problemen, met de lijnverantwoordelijke in verband met storingen, met externe bedrijven tijdens de installatie van nieuwe uitrusting. Technische informatie verstrekken. Afstemmen met magazijnmedewerkers over onderdelen en materialen.



	Specifieke handelings-vereisten
	 Monteren, demonteren en afregelen van machines. Werken met handgereedschap, gereedschapsmachines, meetinstrumenten.

 Aandacht hebben voor veiligheid en geldende normen tijdens de herstellingen.




	 Verantwoordelijkheden
01.06.02


	
.
Kerntaken

	 Herstellen van storingen aan installaties zodat productiestilstanden tot een minimum te herleiden. Dit houdt o.m. in:

.
lokaliseren van storingen;

.
beoordelen van de storing en bepalen wat moet gebeuren

.
uitvoeren van tijdelijke herstellingen in overleg met de chef;

.
uitvoeren van zwaardere herstellingen op een passend moment voor de productie;
.
vervullen van administratieve formaliteiten (informaticasysteem of storingsrapport) zodat overzicht wordt gehouden over de storingen (traceerbaarheid).

 Uitvoeren van preventief onderhoud zodat eventuele technische problemen tijdig opgespoord worden en de ononderbroken goede werking van de installaties kan verzekerd worden. Dit houdt o.m. in:

.
oordelen over uit te voeren onderhoud en noteren van vaststellingen;

.
demonteren, herstellen en vervangen van onderdelen (pneumatische en hydraulische circuits, pompen, motoren, ventielen, …);

;
smeren en ontvetten van kettingen,rollagers, tandwielkasten, assen en dichtingen

.
vervaardigen van vervangstukken volgens technisch schema;

.

vervullen van administratieve formaliteiten (informaticasysteem of storingsrapport) zodat overzicht wordt gehouden over de storingen (traceerbaarheid).

 Helpen bij het installeren van nieuwe machines teneinde zich vertrouwd te maken met de technische aspecten van nieuwe installaties. Dit houdt o.a. in:.

.
helpen van externe bedrijven bij het installeren (kabels trekken, …);

.
informeren van externe installateurs over bedrijfseigen veiligheidsvoorschriften, de werking van machines en hun onderlinge samenhang (interface, specifieke signalen, …);

.
testen van nieuwe uitrusting;

.
volgen van opleiding in verband met nieuwe uitrusting;

.
verwerven van praktisch inzicht in de werking van de nieuwe installatie en dit op een eenvoudige manier uitleggen aan de operatoren.   

 Technische assistentie verlenen aan de lijnverantwoordelijke zodat de machines optimaal gebruikt kunnen worden.  Dit houdt o.m. in:

.
afregelen van de productiemachines (wijzigingen van type-instellingen);

.
uitleggen van de werking van nieuwe machines aan de operatoren;

.
voorstellen doen ter verbetering en overleggen met de betrokken operatoren en de lijnverantwoordelijke.

 Ordelijk en rein houden van de werkomgeving, overeenkomstig de geldende veiligheid, kwaliteits- en milieuregels. 



	Bezwarende omstandigheden:

· Krachtuitoefening bij het heffen van zware onderdelen tijdens de herstellingen en het demonteren van machines (5 à 15 kg, 2 uur per dag).

· Ongemakkelijke houding bij het werken aan moeilijk bereikbare plaatsen (max. 2 uur per dag). Hinder door het dragen van beschermende kledij

· Hinder ten gevolge van warmte en/of koude, vuil, vochtigheid, lawaai.

· Risico op brand en snijwonden letsel door uitschietend gereedschap en door in de nabijheid van bewegende en/of warme  machine-onderdelen te werken. Risico van vallen of uitglijden. 
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