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	ORBA® PROFIL DE FONCTION
	transversale

	00.06.08 
Soudeur, tuyauteur, assembleur (m/f)
Approuvée  

	

	Contribution

	Finalité :
· Confectionner, réparer et modifier des tôleries, des constructions métalliques et des conduites, de façon à ce que celles-ci soient disponibles à temps et conformément aux spécifications. 
Domaines de responsabilités :
· Préparer les travaux à exécuter. 

· Confectionner, réparer ou modifier des pièces, des constructions et des conduites.

· Appliquer les techniques d'usinage qui découlent des travaux demandés.


	Contexte

	Département :
Technique. 
Supérieur :
Responsable Service Technique dont relèvent les techniciens, les mécaniciens, les techniciens de production, les mécaniciens automatisation de processus et l’opérateur énergies et fluides.
Subordonnés :
N.a. 


	Exigences de la fonction

	Connaissances :
· Connaissances appliquées en tôlerie, construction et tuyauterie.

· Connaissances appliquées des règles et procédures relatives à la sécurité (alimentaire), qualité, hygiène et environnement.
Aptitudes techniques :
· Se servir de machines-outils, p.ex. des polisseuses et des foreuses.

· Manipuler de l'outillage à main et des appareils de soudure. 

· Etre attentif à la sécurité et aux normes en vigueur, lors de l'exécution des travaux.
Aptitudes en communication :
· Interne : Se concerter avec le responsable, les collègues et les prescripteurs à propos de la manière de procéder et de l'exécution des travaux.  Se concerter avec le personnel du magasin, au sujet de la sortie des matériaux. Encoder les temps de travail et rendre compte du temps d’intervention et matériel utilisé sur des ordres de missions.



	Responsabilités

	 Préparer les travaux à exécuter à partir d'informations fournies par le responsable, de pièces ou de modèles livrés ou d'un dessin, de sorte que les travaux puissent être réalisés de manière efficace. Notamment : 

· juger si des pièces sont encore utilisables
· étudier les dessins/croquis et/ou aller recueillir sur le terrain les spécifications (complémentaires)
· extraire les matériaux nécessaires (partiellement prescrits) du stock, tracer les mesures et faire des petites épures
 Confectionner, réparer ou modifier des pièces, des constructions et des conduites de sorte que les travaux soient accomplis à temps et conformément aux spécifications requises. Cela comprend entre autres :
· confectionner et façonner des pièces métalliques et plastiques, à l'aide de divers outillages à main et/ou de machines-outils
· monter les pièces en ensembles de taille supérieure 
· s'assurer sur le terrain de l'exactitude des dimensions et exécuter les corrections éventuelles 
· aligner et monter les pièces et constructions sur place 
· enregistrer les temps de travail et justifier le temps presté et les matériaux consommés sur le bon de travail
 Appliquer les techniques d'usinage qui découlent des travaux demandés, telles qu'entre autres :

· raccourcir, scier, couper, limer, percer, polir 
· plier, installer des tôles et des conduites 
· souder à l'électricité, sous argon (non spécialisé)
· Maintenir l’ordre et la propreté de l’environnement de travail, conformément aux directives applicables en matière de sécurité, de qualité et de respect de l’environnement.


	Pénibilité du travail

	· Exercer de la force en soulevant des pièces lourdes, pendant les travaux de réparation et de démontage de machines durant une partie de la journée.

· Positions inconfortables lors de travaux à des endroits difficilement accessibles durant une partie de la journée. Gêne causée par le port de moyens de protection personnelle.

· Désagréments dus à la chaleur et/ou au froid, à la saleté, à l’humidité et au bruit durant une petite partie voire une partie de la journée.

· Risques de brûlures et de coupures, lésions lors du glissement d’outils et en travaillant à proximité de pièces de machines chaudes et/ou en mouvement.  Risques de chutes et de glissades. 
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